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Der Torfballenzerkleinerer wurde entwickelt um bei 
gepressten Torfballen das ursprüngliche Volumen wieder 
herzustellen. 

ArbEiTsAblAuF:

Der Torfballen wird auf eine Auflageplatte gelegt, welche an 
dem Zerkleinerer montiert ist. Das Verpackungsmaterial wird 
von dem Torfballen entfernt und dieser wird in die Maschine 
geschoben. Danach kann ein Mittel, z.B. Dünger oder Perlite 
zugeführt werden um dies mit dem Torf zu mischen. Beide 
Seiten der Maschine werden nun geschlossen und man 
kann mit dem Mischen anfangen. Es besteht ebenfalls die 
Möglichkeit den Torf zu befeuchten.
Nach einer selbstbestimmten Mischzeit wird die 
Auslaufseite geöffnet und das fertige Substrat kann 
zu einer Verarbeitungsmaschine geführt werden. Der 
Torballenzerkleinerer ist ausgerüstet mit einer robusten Kette 
und Mitnehmern für ein optimales Mischergebis.

DiE MAscHiNE zEicHNET sicH DurcH FOlGENDE 
EiGENscHAFTEN Aus:

Hochwertige Verarbeitung und wartungsfreundliche •	
Maschinenelemente
Hohe Mischkapazität•	
Einfache Bedienung•	
Mobile Ausführung•	
Ausgerüstet mit Ballen-Auflegeplatte•	
Die Maschine ist entsprechend der CE-Richtlinien gebaut •	
(Maschinenrichtlinien)

TEcHNiscHEN DATEN:

Länge   : 3.100 mm.
Breite   : 1.300 mm.
Höhe   : 2.150 mm.
Inhalt   : Netto 1 Mª
Gewicht   : 650 kg.
Motor   : 4.0 kW
Betriebsspannung  : 3 ph. 400V.50Hz + N + 

TOrFbAllENzErKlEiNErEr


