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Urządzenie służące do szybkiego i precyzyjnego 
umieszczania etykiet w tym samym miejscu, np. na 
kodzie kreskowym lub okładkach rośliny lub kwiatu.

Funkcjonowanie:
Rolka z etykietami zostaje umieszczona w uchwycie, 
przechodzi przez naciągacz oraz czujnik widelcowy do 
końcówki z podajnikiem, który umieszcza etykiety na 
ustawionej wysokości na okładkach. Etykieta zostaje 
dociśnięta za pomocą szczotki zamontowanej na 
sprężynie. 
Za każdym razem nowy pakunek zostaje umieszczony oraz 
zablokowany na urządzeniu. Okładki zostają podniesione 
do góry pojedynczo za pomocą podciśnienia, ustawione
pod urządzeniem do naklejania etykiet i obrócone. 
Urządzenie wyłącza się automatycznie kiedy pakunek 
okładek zostaje obklejony. Etykiety mogą zostać 
przyklejone do okładek w wybranej pozycji.

urządzenie wyróżnia się następującymi cechami:
•	 Urządzenie działające indywidualnie
•	 Całkowite funkcjonowanie elektromechaniczne bez 

potrzeby wykorzystania sprężonego powietrza
•	 Wydajność do 3 000 etykiet na godzinę
•	 Etykiety przyklejane precyzyjnie w wybranej pozycji
•	 Łatwe dostosowanie do różnych wielkości etykiet oraz 

okładek
•	 Przenośne, wyposażone w dwa koła z hamulcami
•	 Urządzenie zatrzymuje się automatycznie kiedy 

skończą się okładki
•	 Odpowiednie dla każdego typu etykiety oraz okładek
•	 Łatwa obsługa
•	 Zbudowane zgodnie z Normami CE

dANE TEcHNiczNE:

Długość:  : 2.160 mm. 
Szerokość:  : 2.260 mm 
Wysokość:  : 1.680 mm
Waga:  : 200 kg
Wydajność  : Do 3 000 na godzinę
Moc  : 3 kW.
Zasilanie  : 230 V. 50 Hz.
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