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Zasypywacz to urządzenie do zasypywania skrzyń 
dostarczających podłoże do maszyny przetwarzającej 
podłoże. 

Funkcjonowanie:

Zasypywacz składa się z ramy głównej oraz urządzenia 
obracającego wewnątrz. Skrzynia z produktem zostaje 
umieszczona w zasypywaczu za pomocą ręcznego 
podnośnika widłowego lub wózka widłowego. Za pomocą 
pompy elektryczno-hydraulicznej z cylindrem urządzenie 
ze skrzynią może zostać opróżnione po przechyleniu 
dźwigni. Dzięki dźwigni, skrzynia może zostać opróżniona 
do odpowiedniego poziomu. Jednostka opróżniająca jest 
wyposażona w leje umożliwiające odpowiednie dozowanie 
do maszyny przetwarzającej podłoże np. doniczkarki. Po 
opróżnieniu, skrzynia za pomocą odpowiedniego pedału 
zostaje ustawiona na pozycji wyjściowej i możliwe jest 
umieszczenie nowej skrzyni w urządzeniu.

Urządzenie wyróżnia się następującymi cechami:

•	 Konstrukcja wysokiej jakości, nie wymaga częstej 
konserwacji

•	 Ocynkowana rama
•	 Urządzenie przyjazne dla pracowników dzięki 

zamkniętemu systemowi przesypywania
•	 Optymalna współpraca z podłączoną maszyną 

przetwarzającą podłoże poprzez automatyczne 
dozowanie dzięki czujnikowi (opcja).

•	 Łatwa obsługa, zarówno automatyczna jak i manualna
•	 Możliwość dostarczenia wydłużonej konstrukcji z 

większą wydajnością
•	 Zbudowane zgodnie z Normami CE
•	 Posiada ochronę termiczną oraz przycisk zatrzymania 

awaryjnego

DANE TECHNICZNE:

Długość		  : 1 800 mm.
Szerokość		  : 1 600 mm.
Wysokość		  : 1 750 mm.
Maks. wym. skrzyni	 : Dł.1400 x Szer.1300 x 
		    Wys.1000 mm.
Wydajność		  : Maks. 15 skrzyń na godzinę
Waga		  : ± 250 kg.
Moc		  : 1,5 kW.
Zasilanie		  : 3ph./400V.50Hz + N + 
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