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Napełniarka doniczek jest uniwersalnym urządzeniem 
do automatycznego doniczek na podstawkach, oraz do 
prasowania lub nawiercania. 

FuNkcjONOWANiE:

Puste multiplaty są umieszczane poprzez pojedynczy 
rozrywacz multiplatów na przenośniku taśmowym. 
Multiplat jest przesuwany pod pierwszym podajnikiem 
doniczek oraz pod pierwszą linią doniczek do multiplatu, 
dzięki czemu jest on transportowany w górę. Sekwencja ta 
powtarza się pod drugim i trzecim podajnikiem doniczek. 
Następnie przenośnik taśmowy ustawia multiplaty i 
doniczki pod dozownikiem i podnosi je w górę, aby dotknęły 
płyty, która zawiera otwory w miejscu, gdzie znajdują 
się doniczki. Następuje dozowanie podłoża. Nadmiar 
podłoża zostaje usunięty szczotkami i użyty ponownie w 
następnym cyklu. Następnie taca z doniczkami obniża się 
poniżej prasy i jednostki wiercącej. Po tym cyklu możliwe 
jest zszycie podstawek z doniczkami.

urządzENiE WyróżNiA się NAsTęPującymi cEcHAmi:

•	 Konstrukcja wysokiej jakości , nie wymaga częstej 
konserwacji

•	 Urządzenie przyjazne dla pracowników dzięki 
zamkniętemu systemowi przesypywania

•	 Regulacja umożliwiająca optymalne napełnianie 
doniczek

•	 Ułatwione przemieszczanie dzięki kółkom
•	 Wysoka wydajność – do 500 podstawek na godzinę
•	 Zintegrowane z linią produkcyjną lub łatwe 

połączenie z przenośnikiem taśmowym lub rolkowym
•	 Łatwe przestawienie na inny rozmiar podstawki
•	 Łatwe w obsłudze dzięki menu “krok-po-kroku” oraz 

przejrzystemu ekranowi LCD
•	 Zbudowane zgodnie z Normami CE
•	 System alarmujący o uszkodzeniach oraz przycisk 

zatrzymania awaryjnego

dANE TEcHNiczNE:

Długość  : 4 000 mm.
Szerokość  : 1 330 mm.
Wysokość  : 2 170 mm.
Prędkość przenośnika taśmowego Maks. 85 m/min
Waga  : ± 750 kg.
Moc  : 4,1 kW.
Zasilanie  : 3ph./400V.50Hz + N + 

NAPEłNiArkA dONiczEk


