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Zbiornik podłoża jest systemem do przechowywania 
podłoża, który automatycznie dba o dostarczenia podłoża 
do maszyny przetwarzającej je. Zbiornik funkcjonuje w 
sposób ekonomiczny oraz czysty. 

Funkcjonowanie:

Zbiornik połączony jest z jedną lub większą ilością 
maszyn przetwarzających podłoże, np. z doniczkarką. 
Kiedy maszyna przetwarzająca potrzebuje podłoże, co 
jest sygnalizowane przez czujnik, przenośniki taśmowe 
zostają uruchomione aby dostarczyć podłoże do 
maszyny przetwarzającej. Aby podłoże było stopniowo 
umieszczane na przenośniku taśmowym wewnątrz 
zbiornika zostały umieszczone dwa wały z łopatkami. Cały 
system kontrolowany jest przez komórkę fotoelektryczną 
oraz automatyczną jednostkę sprawdzającą.

Urządzenie wyróżnia się następującymi cechami:

•	 Konstrukcja wysokiej jakości , nie wymaga częstych 
konserwacji

•	 Ocynkowana rama
•	 Przenośnik taśmowy przesuwający się po metalowych 

łożyskach
•	 Urządzenie przyjazne dla pracowników dzięki 

zamkniętemu systemowi przesypywania 
•	 Optymalna współpraca z podłączoną maszyną 

przetwarzającą podłoże poprzez automatyczne 
dozowanie dzięki czujnikowi

•	 Proste czujniki kontrolują napełnianie zbiornika
•	 Zbudowane zgodnie z Normami CE
•	 System alarmujący o uszkodzeniach oraz przycisk 

zatrzymania awaryjnego

DANE TECHNICZNE:

Długość		  : 6 000 do 14 000 mm.
Szerokość wewnątrz	 : 3 000 mm.
Szerokość na zewnątrz 	: 3 300 mm.
Wysokość		  : 2 800 mm.
Wydajność		  : Maks. 10 m3 na godzinę
Waga		  : ± 4 000 kg.
Moc		  : 2,22 kW.
Zasilanie		  : 3ph./400V.50Hz + N + 

ZBIORNIK PODŁOŻA


