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Urzadzenie to zostato stworzone, aby naktadaé¢ na
wypetnione podtozem multiplaty lub doniczki warstwe
vermiculitu.

FUNKCJONOWANIE:

Urzadzenie to sktada sie z przenosnika tasmowego do
multiplatow lub doniczek oraz umieszczonego powyzej
pasa dozujacego vermiculit. Multiplaty lub doniczki
przesuwajace sie po przenosniku tasSmowym przejezdzaja
obok czujnika, ktory uruchamia pas dozujacy vermiculit.
Grubosc¢ warstwy vermiculitu mozna regulowac¢ zmiang
predkosci przenosnika tasmowego lub pasa dozujacego.

W momencie, kiedy multiplat lub doniczki ming ostatni DANE TECHNICZNE:
czujnik, pas dozujacy zatrzymuje sie.
Szczotka, ktérej wysoko$¢ mozna regulowac, zostata Waga : £ 100 kg.
umieszczona zaraz za pasem dozujacym, aby usunaé Dtugos¢ : 2000 mm.
zbedny vermiculit z multiplata lub doniczki. Zbedny Szerokos¢ : 900 mm.
vermiculit spada w doét, pod jednostke dozujaca i wpada Wysokos¢ : 0d 1 600 do 1 900 mm
do szuflady zbierajacej go. Zbiornik vermiculitu  : 120 litrow
Moc : 0,37 kW.
URZADZENIE WYROZNIA SIE NASTEPUJACYMI CECHAMI: Zasilanie : 3ph./400V.50Hz + N + +

e Konstrukcja wysokiej jakosci (aluminium i stal
nierdzewna) oraz brak potrzeby wykonywania
czynnosci konserwujacych

e Regulowana wysokos¢ ramy dla wygodnej pozycji
pracy

¢ Szuflada do zbierania zbednego vermiculitu

e Predkosc pasa dozujacego regulowana na panelu
sterowania

¢ tatwe dostosowanie do innego rozmiaru multiplata
lub doniczki

¢ Urzadzenie moze funkcjonowac catkowicie
automatycznie, jezeli transport multiplatow lub
doniczek jest rowniez automatyczny

¢ tatwa obstuga dzigki panelowi sterowania

e Zbudowane zgodnie z Normami CE

e System alarmujacy o uszkodzeniach oraz przycisk
zatrzymania awaryjnego

OPCJE:
e Dozownik vermiculitu moze zostac¢ dostarczony wraz z

dozownikiem wody jako jedno urzadzenie.
e Dostepne bez przenosnika tasmowego
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