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Urządzenie to zostało stworzone aby dozować wodę do 
multiplatów/doniczek.

Funkcjonowanie:

Urządzenie składa się z przenośnika taśmowego do 
multiplatów/doniczek oraz jednostki dozującej wodę 
do multiplatów/doniczek. Multiplaty lub doniczki 
przesuwające się po przenośniku taśmowym przejeżdżają 
obok czujnika, który automatycznie uruchamia instalację 
zraszającą. Zraszanie zostanie wyłączone, jeżeli 
przenośnik taśmowy przesunie się o pewną odległość 
i nie znajdują się na nim dalsze multiplaty/doniczki. 
Woda dostarczana jest poprzez podłączony zawór 
magnetyczny.
Przepływ wody jest również kontrolowany przez zawór 
magnetyczny. Istnieje możliwość wyłączenia zraszaczy 
(ręcznie). Nadmiar wody ze zraszaczy zbierany jest w 
pojemniku znajdującym się pod instalacją.

Urządzenie wyróżnia się następującymi cechami:

•	 Konstrukcja wysokiej jakości (aluminium i stal 
nierdzewna), nie wymaga częstej konserwacji

•	 Regulowana wysokość ramy dla wygodnej pozycji 
pracy.

•	 Pojemnik z wodą wraz z rurą spustową
•	 Łatwe dostosowanie do innego rozmiaru multiplata 

lub doniczki
•	 Urządzenie może funkcjonować całkowicie 

automatycznie, jeżeli transport multiplatów lub 
doniczek jest również automatyczny.

•	 Łatwa obsługa dzięki panelowi sterowania.
•	 Zbudowane zgodnie z Normami CE
•	 System alarmujący o uszkodzeniach oraz przycisk 

zatrzymania awaryjnego 

Opcje:

•	 Dozownik wody może zostać dostarczony wraz z 
dozownikiem vermiculitu jako jedno urządzenie.

•	 Dostępne bez przenośnika taśmowego.

DANE TECHNICZNE:

Długość		  : 1 500 mm.
Szerokość		  : 900 mm.
Wysokość		  : Od 1 600 do 1 900 mm
Waga		  : ± 75 kg.
Moc		  : 0,37 kW.
Zasilanie		  : 3ph./400V.50Hz + N + 

DOZOWNIK WODY


